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Hartte серия MG для поверхностного монтажа

электромагниты серии MG рекомендуются
для систем контроля доступа с  высокой
степенью  защиты  из-за  их  высокого
уровня  защиты.  Характеризуются
отсутствием частичного магнетизма, а это
означает,  что  при  отключении  питания
э л е к т р о м а г н и т н а я  п е р е м ы ч к а
освобождает  удерживающую пластину  и
позволяет открывать дверь. 

Особенности:
т и п  р а б о т ы  N O  ( н о р м а л ь н о
разомкнутый)
Мощность притяжения мин.  600 N (60
кг) - 5000 N (500)
отсутствие частичного магнетизма
для поверхностного монтажа
встроенный резистор
устойчивость к коррозии

Dane elektryczne
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Indeks MG60S MG180SR MG280S MG280SR MG350SR MG500SR

Siła przyciągania (N) 600 1800 2800 2800 3500 5000

Zasilanie (V) 12V DC 12/24C DC 12/24V DC 12/24V DC 12/24V DC 12/24V DC

Pobór prądu (mA) 100 380/190 450/240 450/240 540/270 500/250

Wymiary (mm)  80 X 33 X 20 200 X 42 X 21 250 X 49 X 25 250 X 49 X 25 250 X 58 X 29 265 X 75 X 38,8

Waga (kg) 0,5 1,2 2 2 2,7 4,5

Monitoring nie tak nie tak tak tak

Sygnalizacja LED nie tak tak tak tak tak

Montaż nawierzchniowy nawierzchniowy nawierzchniowy nawierzchniowy nawierzchniowy nawierzchniowy

 



BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki

NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Elementy montażowe

Indeks Opis produktu

MG180L Element stosowany do MG180SR

MG180ZL Element stosowany do MG180SR

MG180U Element stosowany do MG180SR (do drzwi szklanych)

MG280L Element stosowany do MG280S oraz MG280SR

MG280ZL Element stosowany do MG280S oraz MG280SR

MG280U Element stosowany do MG280S oraz MG280SR (do drzwi
szklanych)

MG280I Element stosowany do MG280S oraz MG280SR

MG350L Element stosowany do MG350SR

MG350ZL Element stosowany do MG350SR

MG500: Element stosowany do MG500SR

MG500ZL Element stosowany do MG500SR

 


